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SUPER UMIDO STOP DEUMIDIFICATORE 
PER AMBIENTI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11333 Pastiglione 500 g 20 8001848113336

SUPER UMIDO STOP RICARICA DEUMIDIFICATORE 
PER AMBIENTI

	• Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
	• Ambienti 20 m2
	• Durata 6-8 settimane

Contenitore ricaricabile. Assorbe l'umidità in eccesso migliorando il 
comfort di casa tua. Fornito di una ricarica + una in omaggio.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11305 Contenitore + 2 pastiglione 500 g 8 8001848113053

	• Nuova tecnologia: più durata, più efficacia.
	• Ambienti 20 m2
	• Durata 6-8 settimane

Ricarica universale in pastiglione da 500 g.
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SANI-NET FILMDETERGENTE ANTICALCARE 
PER SANITARI

SUPER UMIDO STOP SALIPER ASSORBIRE 
L'ECCESSO DI UMIDITÀ

	• A base di tensioattivi naturali
	• Pulisce a fondo sanitari e wc
	• Crea una pellicola protettiva
	• Compatibile con la fossa biologica
	• Profuma delicatamente

Una volta applicato lasciando una pellicola protettiva che eviterà la suc-
cessiva formazione di calcare.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05195 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848051959

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11310 Sacchetto 450 g 18 8001848113102

	• Evita muffe, corrosioni e macchie sui muri
	• Per ambienti domestici non nuoce alla salute
	• Anche per barche, caravan, cantine, garage
	• Inodore

Granuli salini di calcio che assorbono l’eccesso di umidità, depositan-
dola in forma acquosa nel fondo del relativo contenitore. Garantisce il 
controllo del vapore acqueo nei locali evitando la formazione di muffe 
e macchie sui muri. Può essere utilizzato in tutti gli ambienti domestici 
(bagni, armadi, cantine, garage, barche, roulotte, ecc.).

SA
NI

TE
RM



124

ACCENDIFUOCO ACCENDIFUOCO 
ECOLOGICO 

Pratico e comodo sistema per l’accensione del fuoco nei caminetti, 
stufe, barbecues, grill, ecc. è una zolletta composta da truciolato di pi-
no-abete e paraffina. È inodore durante e dopo la combustione e brucia 
efficacemente per oltre 10 minuti. Non lascia residui e si può tranquil-
lamente toccare con le mani. Il prodotto non rappresenta pericolo es-
sendo a base naturale Ha una conservazione illimitata nel tempo. Non 
contiene sostanze che evaporano.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11040 Sacchetto 32 zollette 24 8001848110403

11038 Sacchetto 72 cubetti 6 8001848110380

EXPO CARTONATO FUOCO ESPOSITORE
VUOTO

3020042 
Expo universale linea fuoco in OMAGGIO (vuoto) su acquisto pari ad importo 
concordato

26 cm

21 cm

32 cm

52 cm
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PULIGLASSPULITORE PER VETRI 
DA FUMISTERIA

PULIGHISAPOLISH 
PER STUFE

	• Schiuma e non cola

Detergente profumato in dispersione acquosa, a base di tensioattivi 
anionici e non ionici; biodegradabile oltre al 90%, dotato di un apposito 
spruzzatore. Raccomandato per la pulizia dei vetri unti e affumicati di 
camini e stufe, elimina anche le incrostazioni più ostinate (grassi carbo-
nizzati e catrame).

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05034 Flacone 750 ml con trigger 12 8001848050341

15079 Flacone 750 ml con trigger + ricarica 6 8001848150799

Cera liquida in emulsione acquosa, caricata con ossido di ferromicaceo. 
Colore nero. Prodotto per la cura periodica delle stufe in ghisa; permette 
di ravvivare le superfici contrastando l’opacizzazione dovuta all’usura.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

08271 Barattolo 500 g 8 8001848082717

FU
OC

O



126

ANTIFULIGGINE BARATTOLO PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

ANTIFULIGGINE BUSTINE PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

TRONCHETTO ANTIFULIGGINE PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE FUMARIE

Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a con-
tatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia 
ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le compo-
nenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed 
allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle 
pareti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

08272 Barattolo 400 g biancastro 6 8001848082724

Prodotto in polvere a base di ossidi e sali in grado di sublimare a con-
tatto con il calore della fiamma. Studiato appositamente per la pulizia 
ed il mantenimento delle pareti e condotti di stufe e camini. Le compo-
nenti del prodotto si aggregano, dopo la sublimazione, alla fuliggine ed 
allesostanze catramose che, appesantite, finiscono per staccarsi dalle 
pareti.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

19005 12 bustine 50 g biancastro 8 8001848190054

	• Rimuove i dannosi depositi di fuliggine

Il fuoco e il fumo producono depositi di fuliggine sulle pareti interne 
del camino. Il Tronchetto Antifuliggine rimuove questi dannosi depo-
siti di fuliggine, la pulizia periodica fa risparmiare energia e protegge 
l’ambiente.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11045 Tronchetto 800 g 12 8001848110458
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VERNICE PER ALTE TEMPERATURE

NO SMOKENASTRO ADESIVO 
IN ALLUMINIO

	• Alluminio naturale
	• Bianco
	• Marrone
	• Nero

Resiste alle alte temperature. Evita le dispersioni di fumi. Ideale per bru-
ciatori, canne fumarie. Evita esalazioni di monossido di carbonio. Si pos-
sono avere tutti compresi nella scatola espositore oppure confezionati 
per singolo colore nella apposita scatola. idoneo per sigillare le giun-
zioni nei tubi delle stufe, evitandone la fuoriuscita dei fumi e/o aria per 
uso industriale.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10046 Rotolo 4 m x 40 mm in expo misto 30 8001848100466

10028 Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.) alluminio 6 8001848100282

10029 Rotolo 4 m x 40 mm (9 pz.) marrone 6 8001848100299

10030 Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.) nero 6 8001848100305

10031 Rotolo 4 m x 40 mm (6 pz.) bianco 6 8001848100312

	• Temperature fino a 600°C
	• Auto (marmitte, ecc.)
	• Casa (stufe, caldaie, ecc.)
	• Valvola autopulente

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

04577 Bombola 400 ml alluminio 6 8001848045774

04578 Bombola 400 ml bianco 6 8001848045781

04576 Bombola 400 ml nero 6 8001848045767

04579 Bombola 400 ml rosso 6 8001848045798
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FUOCO 1500 COMPOSTO DI FIBRE CERAMICHE 
E CEMENTO REFRATTARIO

ALTA TEMPERATURA SILICONE SIGILLANTE NERO 
A RETICOLAZIONE ACETICA

FIBROCER PIATTA AUTOADESIVA

	• Ferro,
	• Acciaio
	• Calcestruzzo
	• Mattoni
	• Resiste alla fiamma libera (1500°C)

Ideale per sigillature tra parti metalliche e cementizie di camere di com-
bustione di stufe, camini, forni e barbecue, tubazioni di scarico, essicca-
toi, caldaie, stufe.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03032 Tubetto 150 g grigio 12 8001848030329

06200 Cartuccia 580 g grigio 12 8001848062009

Aderisce perfettamente sui materiali compatti e lisci (ad esclusione di 
PP, PE, PTFE). Resiste a temperature di esercizio di 250°C fino a punte 
massime di 350°C. Resistenza ottima ai raggi U.V. Ideale per sigillature 
resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, essiccatoi, ferri da 
stiro, caldaie, stufe.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

03041 Tubetto 60 ml nero 12 8001848030411

06223 Cartuccia 300 ml nero 12 8001848062238

	• Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
	• Temperatura massima di esercizio 550°C
	• Ottima flessibilità
	• Buona resistenza meccanica
	• Ottimo isolamento
	• Non si sfilaccia
	• Spessore 2-3 mm

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro piatta, per sportelli di stufe, for-
ni, caminetti, caldaie a gas. Il nastro è fabbricato internamente con filati 
di vetro 6-9 micron; questi fondono solo ad altissime temperature. La 
particolare produzione rende il nastro esteticamente valido e partico-
larmente adatto per applicazioni specifiche.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11080 Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm grigio-acciaio 6 8001848110809

11098 Rotolo da 2,5 m Ø 15 mm grigio-acciaio 6 8001848110984
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FIBROCER TONDASEMIELASTICA

ECO KIT LO SPAZZACAMINOPER LA PULIZIA 
DELLA CANNA FUMARIA

FIBROCER KITKIT COMPLETO DI GUARNIZIONE DI TENUTA 
E SILICONE NERO

	• Trecciatura ad aghi filo vero tipo E 9
	• Temperatura massima di esercizio 550°C
	• Ottima flessibilità
	• Buona resistenza meccanica
	• Ottimo isolamento
	• Non si sfilaccia

Guarnizione di chiusura in fibra di vetro per sportelli di chiusura di stufe 
e forni. La treccia è una guarnizione di tenuta realizzata mediante trec-
ciatura di fili di vetro del tipo 9 micron. La treccia è elastica senza anima 
mentre perde la sua elasticità con anima; non si sfilaccia al taglio.

	• Forni
	• Stufe
	• Caldaie a gas

Guarnizione in pasta bianca che sostituisce nastri in PTFE e canapa. Il 
prodotto indurito forma un film elastico resistente ad urti, vibrazioni e 
sbalzi termici. Garantisce una perfetta tenuta all’acqua, agli idrocarburi, 
ai prodotti chimici ed anche all’aria compressa. Resistenza meccanica 
media per materiali e leghe metalli- che diverse che consente smontag-
gi senza danneggiare le parti. Il pro- dotto è conforme alla normativa 
DIN EN 751-1

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

14101 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 6 mm nero 12 8001848141018

14102 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 8 mm nero 12 8001848141025

14105 Tubetto 60 ml - fibrocer Ø 10 mm nero 12 8001848141056

	• Sostituisce canapa e PTFE
	• Resiste alle vibrazioni e alle temperature da -50°C a +150°C
	• Prodotto altamente tixotropico, non cola
	• Non contamina i circuiti idraulici
	• Conforme alla normativa UNI EN 751-1 WRAS

È un kit spazzacamino già completo con tutti gli elementi necessari per 
la pulizia fai da te della canna fumaria. Di facile utilizzo, è composto da:
- 1 scovolo tondo in piattina di acciaio con Φ 200 mm
- 5 aste rosse in PPL attacco M12 lunghezza 1,4 m

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11006 Prolunga flessibile a molla 1 m 1 8001848110069

11032 Eco Kit Ø 200 e 5 aste da 1,4 m 1 8001848110328

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11066 Rotolo da 2,5 m Ø 6 mm grigio-acciaio 6 8001848110663

11067 Rotolo da 2,5 m Ø 8 mm grigio-acciaio 6 8001848110670

11068 Rotolo da 2,5 m Ø 10 mm grigio-acciaio 6 8001848110687

11069 Rotolo da 2,5 m Ø 12 mm grigio-acciaio 6 8001848110694
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SCOVOLO TONDO LO SPAZZACAMINO

Esistono due tipologie di scovoli: scovoli in piattina di acciaio e scovoli 
in nylon. Gli scovoli in piattina di acciaio sono specifici per le canne fu-
marie in muratura, per la pulizia, per il perfetto tiraggio e contro l’auto-
combustione delle canalizzazioni. Gli scovoli in nylon sono specifici per 
la pulizia delle canne fumarie in acciaio inox (il nylon è meno aggressivo 
della piattina in acciaio e non riga la canna inox, che già di per sè ac-
cumula minori residui carboniosi e non necessita di una pulizia troppo 
aggressiva e vigorosa).

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11230 Tondo Ø 120 mm acciaio 1 8001848112308

11231 Tondo Ø 150 mm acciaio 1 8001848112315

11232 Tondo Ø 200 mm acciaio 1 8001848112322

11233 Tondo Ø 250 mm acciaio 1 8001848112339

11234 Tondo Ø 300 mm acciaio 1 8001848112346

11235 Tondo Ø 120 mm nylon 1 8001848112353

11236 Tondo Ø 150 mm nylon 1 8001848112360

11237 Tondo Ø 200 mm nylon 1 8001848112377

11238 Tondo Ø 250 nylon 1 8001848112384

ASTE RIGIDE PER SCOVOLO LO SPAZZACAMINO

Le aste sono materiale plastico (PPL = Polipropilene) si differenziano per 
le diverse lunghezze (1 m - 1,4 m) e sono provviste di attacco filettato 
M72 (sia maschio che femmina) per poterle assemblare l’una all’altra. 
Hanno un diametro di 17 mm e sono di colore rosso. Nella gamma sono 
presenti anche le aste autobloccanti, con un diametro maggiorato di 
18 mm e di colore verde. Sono proposte in due lunghezze (1 m - 1,4 
m) ed hanno come caratteristica una maggiore tenuta nel serraggio tra 
un’asta e l’altra, mediante uno speciale attacco autobloccante. La scelta 
della lunghezza dell’asta varia dal tipo di canna fumaria e dall’estensio-
ne necessaria per coprire tutto lo sviluppo della tubazione stessa.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11001 Asta rigida 1 m rosso 1 8001848110014

11002 Asta rigida 1,4 m rosso 1 8001848110021

11003 Asta flessibile 24 cm nero 1 8001848110038

11004 Asta rigida autobloccante 1 m verde 1 8001848110045

11005 Asta rigida autobloccante 1,4 m verde 1 8001848110052
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SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIOLO SPAZZACAMINO

SCOVOLO RETTANGOLARELO SPAZZACAMINO

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia 
questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base 
alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, qua-
drate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo 
di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall’alto 
verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l’alto. 
Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un’a-
sta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna 
fumaria da pulire.

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11239 Quadrato 200 x 200 mm acciaio 1 8001848112391

11240 Quadrato 250 x 250 mm acciaio 1 8001848112407

11241 Quadrato 300 x 300 mm acciaio 1 8001848112414

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

11242 Rettangolare 200 x 350 mm acciaio 1 8001848112421

11243 Rettangolare 250 x 400 mm acciaio 1 8001848112438

Indipendentemente dal materiale di composizione degli scovoli, sia 
questo piattina di acciaio o nylon, ne esistono di tre diversi tipi, in base 
alle diverse forme delle canne fumarie, che possono essere tonde, qua-
drate o rettangolari. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo 
di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente dall’alto 
verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal basso verso l’alto. 
Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe in modo da ottenere un’a-
sta di lunghezza variabile secondo necessità ed estensione della canna 
fumaria da pulire.
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FILM ESTENSIBILE PER 
IMBALLAGGI

TELO COPRITUTTO ROTOLO IN POLIETILENE 
TRASPARENTE

TELO COPRITUTTO RIPIEGATO IN POLIETILENE 
TRASPARENTE

	• Alta elasticità
	• Estensibile manuale
	• Non autoadesiva
	• Ad alta aderenza

Film in bobine di polietilene per imballaggi.

	• Multiuso
	• Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l’imbiancatura. Utile anche per coprire divani 
poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione 
antisporco.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11014 Telo 16 m2 (110 g) trasparente 140 8001848110144

11016 Telo 16 m2 (200 g) trasparente 90 8001848110168

	• Multiuso
	• Protegge dalla polvere e dalle intemperie

Per pavimenti durante l’imbiancatura. Utile anche per coprire divani 
poltrone, auto, moto e tutti gli oggetti che necessitano di protezione 
antisporco.

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

11113 Telo 100  m2 (670 g) trasparente 20 8001848111134

11114 Telo 100  m2 (950 g) trasparente 15 8001848111141

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

10169 Bobina 2,4 kg - 50 cm x 23 micron 6 8001848101692
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SACCHI PATTUME
	• Sacchi pattume con maniglia
	• 90 cm x 120 cm 80 micron - rotoli da 6 nero
	• 72 cm x 110 cm 50 micron - rotoli da 10 nero
	• 90 cm x 120 cm 40 micron - rotoli da 10 ambra
	• 90 cm x 120 cm 80 micron - rotoli da 7 ambra

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11124 Sacco rifiuti efili azzurro/trasparente 20 8001848111240

SACCHI RIFIUTI EDILI

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

11115 Sacco pattume 90 x 120 nero 20 8001848111158

11121 Sacco pattume 72 x 110 nero 28 8001848111219

11122 Sacco pattume 90 x 120 ambra 20 8001848111226

11123 Sacco pattume 90 x 120 ambra 20 8001848111233

	• Sacchi rifiuti edili, molto resistenti e trasparenti come da normativa
	• 40 cm x 70 cm 120 micron - rotoli da 15

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI V. EAN

11009 100 cm x 4 cm bianco 24 8001848110090

11010 100 cm x 4 cm marrone 24 8001848110106

PARASPIFFERI ADESIVO PER PORTEGUARNIZIONE 
AUTOADESIVA

	• Media resistenza meccanica
	• Media tixotropia, non cola
	• Idoneo per frenatura soggetta a smontaggio
	• Permette lo smontaggio con i normali utensili

Collante anaerobico che indurisce in assenza di ossigeno, a media resi-
stenza meccanica. Idoneo per la frenatura di dadi in genere e di com-
ponenti filettati, realizzati in diversi materiali, inclusi i metalli zincati e 
cadmiati.
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PARAFRAD GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN GOMMA EPDM 

PARAFREDDO GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN SPUGNA

	• Per isolare porte e fessure medio grandi
	• Protegge da freddo polvere e rumori

Versione tonda: 9,5 mm x 5,5 mm x 6 m in roll.
Versione piatta: 9 mm x 4 mm x 6 m in roll

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

10055 Tondo bianco 24 8001848100558

10056 Tondo marrone 24 8001848100565

10057 Piatto bianco 24 8001848100572

10058 Piatto marrone 24 8001848100589

CODICE CONFEZIONE TIPO U. DI VEND. EAN

10080 10 mm x 8 m in roll/spugna bianco 50 8001848100800

10081 15 mm x 4 m in roll/spugna bianco 68 8001848100817

10082 20 mm x 4 m in roll/spugna bianco 50 8001848100824

	• Per isolare porte e finestre
	• Protegge da freddo polvere e rumori
	• Evita la dispersione di calore

PARASPIFFERI GUARNIZIONE AUTOADESIVA 
IN VINILE DI PVC

	• Per evitare dispersione di calore
	• Per isolare porte e finestre
	• Protegge da freddo polvere e rumori

CODICE CONFEZIONE COLORE U. DI VEND. EAN

10090 Rotolo 9 mm x 6 m bianco/marrone 72 8001848100909
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DETERGENTE FORTE PAVIMENTIDETERGENTE 
A BASE DI ACIDI ORGANICI

LUXORPROTETTIVO 
ANTIMACCHIA 

DOPO POSA PAVIMENTIDETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO
PER PAVIMENTI

	• Pulisce le fughe tra le piastrelle
	• Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc.)
	• Pulisce in profondità anche i pavimenti esterni
	• Non è abrasivo né corrosivo
	• Biodegradabile oltre il 90%

Detergente liquido a base di acidi organici studiato appositamente per 
eliminare lo sporco resistente ai normali detergenti sgrassanti. In par-
ticolare ridona la colorazione originale alle fughe tra le piastrelle, to-
glie i residui di calcare, gli affioramenti salini, macchie di imbiancatura, 
incrostazioni di polvere e smog. Elimina gli annerimenti dai pavimenti 
trattati con oli e cere.

	• Elimina i residui della posa (boiacche, cemento, ecc)
	• Pulisce in profondità
	• Facile da usare
	• Biodegradabile oltre il 90%

Detergente-disincrostante acido inibito (tamponato), studiato apposi-
tamente per la pulizia dei pavimenti dopo la posa, o successivamente 
per pulizie straordinarie in profondità. Elimina i residui di boiacca, malte 
cementizie, stucchi, depositi di calcare, affioramenti salini,salnitro ecc. È 
biodegradabile oltre il 90%.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05037 Flacone 1 l 12 8001848050372

	• Per cotto, pietre, marmi, graniti, travertino, klinker e gres rosso 
	• Sia per interni che per esterni
	• Protegge dagli agenti atmosferici
	• Ideale per pavimentazioni preesistenti da impermeabilizzare

Protettivo idrorepellente indicato per il trattamento pavimenti, pareti 
a faccia vista, rivestimenti e top di bagni e cucine, statue, vasi, ecc. Non 
è un prodotto filmogeno, penetra per capillarità e ravviva la naturale 
colorazione dei materiali trattati. Inibisce l’assorbimento dei liquidi e fa-
vorisce la rimozione delle macchie facilitando notevolmente la pulizia 
e la manutenzione. Utilizzato sui top in pietra/marmo delle cucine. In 
esterno protegge dall’assorbimento di acqua e di sostanze inquinanti 
mantenendo i manufatti puliti e asciutti.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05160 Barattolo 1 l 12 8001848051607

09020 Fusto 5 l 1 8001848090200

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

05036 Flacone 1 l 12 8001848050365
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PISTOLA SKELETON PROFESSIONALE
TIPO H14

Pistola skeleton tipo H14

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12060 Pistola 12 8001848120600

PISTOLA A FRIZIONE TIPO
INGLESE

Pistola a frizione tipo inglese

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12200 Pistola 12 8001848122000

PISTOLA A FRIZIONE TIPO 
LEGGERO

Pistola a frizione tipo leggero

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12150 Pistola 24 8001848121508
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PISTOLA SKELETONPROFESSIONALE
CON  REGOLATORE

PISTOLA MANUALE RINFORZATAPROFESSIONALE
TIPO PS301

PISTOLA MANUALEPROFESSIONALE
TIPO PS151

Pistola professionaleskeleton con regolatore

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12081 Pistola 1 8001848120815

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml, rinforzata e con 
rivestimento dell’impugnatura in gomma.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12082 Pistola 1 8001848120822

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12059 Pistola 1 8001848120594
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PISTOLA  PNEUMATICA CSG
245RP

Pistola professionale pneumatica per cartucce in PE e AL da 310 ml e 
sacchetti da 400 ml con spingitore meccanico a PISTONE, dotata di RI-
DUTTORE DI PRESSIONE integrato.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12300 Pistola 1 8001848123007

PISTOLA MANUALE CON TUBO IN ALLUMINIO
PS395

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino 
a 600 ml.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12074 Pistola 1 8001848120747

PISTOLA  MANUALE CON TUBO IN ALLUMINIO
PS265

Pistola professionale per cartucce in PE o AL da 310 ml o sacchetti fino 
a 400 ml.

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12073 Pistola 1 8001848120730



139

PISTOLA PNEUMATICACSG
400RP

PISTOLE SCHIUMA

PISTOLA MANUALE RESINECTX
400MD

Pistola professionale pneumatica per sacchetti da 400 - 600  ml con 
spingitore meccanico a PISTONE dotata di RIDUTTORE DI PRESSIONE 
integrato.

Pistola professionale per resine, cartucce da 380/400 ml rapporto 10:1.

CODICE CONFEZIONE U. DI V. EAN

12590 Pistola 1 8001848125902

13500 Miscelatore statico 80 8001848135000

13503 Bussola gabbietta larga Ø 20x85 mm 100 8001848135031

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12070 Pistola in alluminio 1 8001848120709

12071 Pistola in acciaio 1 8001848120716

12080 Pistola professionale schiuma black foam 1 8001848120808

CODICE CONFEZIONE U. DI VEND. EAN

12121 Pistola 1 8001848121218
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ESPOSITORE UNIVERSALE GENERICO

140 cm

30 cm

60 cm

3020041

Expo Generico cartonato su acquisto 
pari ad importo concordato. 

Ideale per bombole, cartucce, flaconi, 
barattoli, ecc.

PORTAMONITOR

3020047

PORTAMONITOR da incastro per 
espositore + key video tutorial e 
dimostrativo dei prodotti.



VA
RI

E







ADESIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI TECNICI
PER MANUTENZIONE PROFESSIONALE E FAI DA TE


